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NOTA:
La zona de estudio corresponde a un terreno escarpado con altas pendientes debido a la geomorfologia del sitio y
los llenos que se han depositado antrópicamente. En la parte alta del talud, a unos 18m de la corona operan
algunas industrias nacionales y predios residenciales. La vegetación que recubre el talud en su mayoría es
compuesta por malezas de porte medio y guaduales, que no posee en sus árboles una mayor frondosidad pero si
tiene la capacidad de almacenar agua en sus canutos y raíces, en menor cuantía se encuentran árboles de porte
alto y raíz pivotante que aportan a las fuerzas resistentes del talud desde el punto de vista mecánico. Se debe
aumentar el factor de seguridad del terreno confinando los llenos por medio de anclajes pasivos y pantallas
ancladas, por otro lado se debe garantizar que el terreno no presente saturación, por esta razón se deben realizar
drenes sub-horizontales para conducir la humedad del terreno a la superficie del talud.

Por otro lado, el túnel se encuentra ubicado aproximadamente desde la corona del talud a unos 18m de
profundidad y a unos 37m horizontal para llegar a la superficie. Se evidencia que el túnel fue excavado sin ningún
revestimiento, solo se encuentra soportado en el terreno cenizas volcánicas y saprolitos por toda su longitud.
Debido a los ciclos de humedecimiento y secado de las paredes dentro del túnel se  presenta descascaramientos.
Para mejorar las condiciones hidráulicas del túnel, se requiere realizar un revestimiento en concreto lanzado en las
paredes por toda su longitud.

Para poder realizar esta reparación, se pretende instalar una tubería de desvío en la superficie del talud llegando a
la base de la ladera, con el fin de conducir el acueducto que traslada el túnel. El lugar de instalación de la tubería
en su mayoría es lleno, material sin estructura dispuesto antrópicamente, adicionalmente, la geometría y
características geotécnicas del terreno se han presentado algunos deslizamientos en la corona y parte media de la
ladera.  Por estas razones, la instalación de la tuberia se debe cimentar en afirmado compactado, las
especificaciones deben ser según INVIAS.
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